Razojuma informacijas lapa

Precu zZime Electrolux

Modelis EW7H489WE 916099693
Nominalais tilpums kg 9,0

Zavétajs ar gaisa ventilacijas atveri vai kondensatoru kondensatoru
Elektroenerdijas patérina klase A+++

Energdijas patérins gada kWh, rékinot péc 160 standarta kokvilnas

programmas Zavésanas cikliem ar pilnu un dalg&ju ieladi un zemas jaudas 194.1

rezZimu patérinu. Realais energijas patérins uz ciklu biis atkarigs no t3, ka
ierice tiek lietota.

Automatiskais Zavetajs vai neautomatiskais zavéetajs

Automatiskais Zavetajs

Enerdijas patérins, izmantojot standarta kokvilnas programmu pilnai tilpnei

kilovatos (KWh) 1.68
Enerdijas patérins, izmantojot standarta kokvilnas programmu dal&jai 0.86
tilpnei kilovatos (kwWh) )
Enerdijas patérins izslégta rezZima vatos (W) 0.05
Enerdijas patérins rezima, kad ierice atstata ieslégta, vatos (W) 0.05
Rezima, kad ierice atstata ieslégta stavokli, ilgums mindtés 10
"standarta kokvilnas programma" ar pilnu vai dal€ju ieladi ir standarta
Zavésanas programma, uz kuru attiecas informacija uz uzlimes un iedalas,

ST programma ir piemérota normalas slapjas kokvilnas velas zavésanai, un |-

ta ir visefektivaka programma, runajot par enerdijas patérinu kokvilnas
izstradajumiem

Programmas laiks péc svara, izmantojot standarta kokvilnas programmu 148
pilnai vai dal&ji pilnai tilpnei" minttés

Programmas laiks, izmantojot standarta kokvilnas programmu pilnai tilpnei"” 199
minutés

Programmas laiks, izmantojot standarta kokvilnas programmu da]€ji pilnai 110
tilpnei" minates

Kondensacijas efektivitates klase péc skalas no G (vismazak efektivaka) lidz A

A (visefektivaka)

Vidéeja kondensacijas efektivitate, izmantojot standarta kokvilnas 91
programmu pilnai tilpnei procentos

Vidé€ja kondensacijas efektivitate, izmantojot standarta kokvilnas 91
programmu dal&ji pilnai tilpnei procentos

Kondensacijas péc svara efektivitate, izmantojot standarta kokvilnas 91
programmu pilnai vai dal€ji pilnai tilpnei" mindtes

Skanas limenis decibelos dB(A) 65
Iebivéta ierice J/N NE




