Razojuma datu lapa

Delegéta regula (ES) 65/2014

Piegadataja nosaukums vai precu zime

TEKA

Modela identifikators

CNL 6415 PLUS

Energijas patérins gada

30,3 kWh/gada

Energoefektivitates klase A
Hidrodinamiska efektivitate 26,7
Hidrodinamiskas efektivitates klase B
Apgaismojuma efektivitate 43,3 Ix/W
Apgaismojuma efektivitates klase A
Tauku filtrésanas efektivitate 84,0 %
Tauku filtrésanas efektivitates klase C
Gaisa plismas atrums (minimalais atrums normala rezi-

ma) 141 m%¥h
Gaisa plismas atrums (maksimalais atrums normala rezi-

m3) 293 m¥h
;::1 plismas atrums (intensivais vai pastiprinatais re- 385 m¥h
A-izsvarotas akustiskas jaudas emisija gaisa (minimalais 52 dB
atrums normala rezima)

A-izsvarotas akustiskas jaudas emisija gaisa (maksimalais 64 dB
atrums normala rezima)

A-izsvarotas akustiskas jaudas emisija gaisa (intensivais 69 dB
vai pastiprinatais rezZims)

Jaudas patérins izslégta rezima (W) 0,05 W
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