Razojuma informacijas lapa

KOMISIJAS DELEGETA REGULA (ES) 2019/2016

Piegadataja nosaukums vai precu zime: SEVERIN Elektrogerdte GmbH

Piegadataja adrese: SEVERIN , Rohre 27, 59846 Sundern, DE

Modela identifikators: KS 8828

Aukstumiekartas veids:

lekarta ar zemu troksna limeni: Né Konstrukcijas veids: savrupa
Vina uzglabasanas iekarta: Ne Cita veida aukstumiekarta: Ja
RazZojuma visparigie parametri:
Parametrs Veértiba Parametrs Veértiba
Augstums 845
Kopé€jie izmeri o .
. Platums 550 Kopéjais tilpums (dm? vai I) 108
(milimetros)
Dzilums 580
EEI 100 Energoefektivitates klase E
Gaisvadita trokSna emisijas (dB(A) re . - . L
37 Gaisvadita trokSna emisijas klase C
1pW)
. _ _ . meérena,
Energijas patérins gada (kWh/gada) 137,0 Klimata klase:
subtropu
Minimala apkartéjas vides Maksimala apkartéjas vides
temperatdra (2C), kurai 16 temperatdra (2C), kurai 38
aukstumiekarta ir piemérota aukstumiekarta ir piemérota
Ziemas iestatijums Née
Nodalijuma parametri:
Nodalijuma parametri un vértibas
leteicamie
temperaturas
iestatijumi
optimalai
partikas
uzglabasanai .
- Defrosting type
. . Nodalijuma (eC) .
Nodalijuma veids ) . . o Saldésanas (auto-defrost=A,
tilpums Sie iestatijumi .
. B _ jauda (kg/24h) manual
(dm3vai l) nedrikst bat
_ defrost=M)
pretruna IV
pielikuma
3. tabula

noteiktajiem
uzglabasanas

apstakliem
Pieliekama _
- N& - - - -
nodalijums
Vina -
. Né - - - -
uzglabasana
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Pagrabs Né - - - -

Svaiga partika Ja 95,0 4 - M

Dzesinasana Né - - - -

Bezzvaigznites

vai ledus Né - - - -
gatavosSanas

1 zvaigznites Née - - - -
2 zvaigznisu Né - - - -
3 zvaigznisu Ja 13,0 -18 - M
4 zvaigznisu Né - - - -
Divu zvaigznisu _

sekcija Ne i i ) )
Mainamas

temperaturas - - - - -
nodalijums

Gaismas avota parametri:

. . darbinams: -; Savienots gaismas avots (CLS): Ng¢;
Gaismas avota veids

Reguléjams spilgtums: -

Izmantota apgaismojuma tehnologija: LED; Kliedéta vai
virzita gaisma: -; No elektrotikla vai ne no elektrotikla

Reguléjamas krasas gaismas avots: N€; Apvalks: -; Loti
spilgts gaismas avots: N&; PretapZilbes aizsargs: Ng;

Energoefektivitates klase -

RaZotaja piedavatas garantijas minimalais ilgums: 24 ménesi

Papildu informacija:

Timekla saite uz raZotaja timeklvietni, kura pieejama Komisijas Regulas (ES) 2019/2019 pielikuma 4. punkta
a) apaksSpunkta minéta informacija: www.severin.de
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